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Термотрансферные пленки для принтов на ткань 
 

 

Внимание !!! 

Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит только 

рекомендательный характер. 

Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы !!! 

 

 

ТРАНСФЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
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Термотрансферная пленка SUBLI-FLOCK 44 (MISCO) 

1. Описание: 

Мягкая белая бархатная пленка-флок. 

Предназначена для переноса на нее сублимационного трансфера, напечатанного на бумаге в 

зеркальном виде, плоттерной резки и последующего термопереноса на ткань.  

Толщина ворса 550 микрон. 

Подложка – прозрачный клейкий полиэстер 
  

2. Основная информация: 

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани. 

Угол заточки ножа: 60º        

Температура переноса: 180-190°С и 160-165ºС.    

Время: 25-30 сек. и 7-10 сек.  

Давление термопресса: среднее-сильное. 
  

3. Инструкция: 

- напечатать картинку в зеркальном виде на сублимационную бумагу; 

- перенести картинку с бумаги на субли-флок (180-190°С и 25-30 сек). Желательно при переносе 

закрыть сверху листом пергамента или тефлоновым листом; 

- вырезать полученный принт ножницами или по контуру на плоттере; 

- снять картинку с подложки вручную или при помощи термостойкой монтажки; 

- положить принт на ткань, закрыть тефлоновым листом или пергаментом; 

- закрыть пресс на 7-10 сек при температуре 160-165°С; 

- снять тефлон или пергамент; 

- готово!  
  

4. Ткани: 

Подходит для нанесения на хлопок, полиэстер, смесовые ткани. 
  

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения): 

Температура до 40-60ºС.  

Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств. 

Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.  

Химчистка: нет.  Машинная сушка: нет. 


